
LM

额定量程

从 0 ... 40 cmH2O至 0 ... 200 mH2O

输出信号

2线制: 4 ... 20 mA 
3线制: 0 … 10 V 
其他请咨询

产品特点

可选型号

► 本安防爆型（气体和粉尘）

► 温度传感器 Pt 100
► 安装带不锈钢管

BD|SENSORS 

直径 

特别适合污水、黏稠和胶状介质

典型应用

法兰型

隔膜

不同型号线缆和密封件
可供选择

     



LM
不锈钢投入式液位计 技术参数 

额定量程
表压 [bar] 0.04 0.06 0.1 0.16 0.25 0.4 0.6 1 1.6 2.5 4 6 10 16 20
液位 [mH2O] 0.4 0.6 1 1.6 2.5 4 6 10 16 25 40 60 100 160 200
最大过压 [bar] 2 2 4 4 6 6 8 8 15 25 25 35 35 45 45
最大环境压力 壳体

输出信号 /电源
标准 2线制: 4 ... 20 mA /  VS = 9 ... 32 VDC

可选本安防爆 2线制: 4 ... 20 mA / VS = 14 ... 28 VDC

可选 3线制 3线制: 0 ... 10 V / VS = 12.5 ... 32 VDC

可选温度传感器 Pt 100 1

温度范围 -25 … 125 °C
最大电压 10 VDC,
最大电流 2 mA, 
最大功率10 mW,  

在本安电路中    30 VDC
在本安电路中 54 mA  
在本安电路中 405 mW 

接线 3线制
阻抗 100 Ω ， 0 °C
温度系数 3850 ppm/K
电源 IS 0.3 … 1.0 mA DC

仅适用于 线制 标准版和本安防爆型

性能
精度 2

负载特性 Rmax = [(VS – VS min) / 0.02 A]
影响效应 电源: 0.05 % FSO / 10 V

负载: 0.05 % FSO / k
长期稳定性 ≤ ± 0.1 % FSO / 年
启动时间 700 ms 
平均响应时间 < 200 ms 测量频率： 5次/秒
最大响应时间 380 ms

温漂特性 零点偏移和量程范围
温漂 ≤ ± 1 % FSO
补偿范围 -20 … 80 °C
工作温度
工作温度 介质 电子元器件 环境 保存 -25 ... 125 °C
电气保护 3

短路保护 永久
反极性保护 无损害,但不工作
电磁兼容 射频保护符合 EN 61326 

电气连接
带护套线缆  4 PVC ( -5 … 70 °C) 灰 Ø 7.4 mm

PUR (-25 … 70 °C) 
FEP (-25 … 70 °C) 

黑 Ø 7.4 mm 
黑 Ø 7.4 mm 

TPE-U (-25 … 125 °C) 蓝 Ø 7.4 mm
TPE-U 6 (-25 … 125 °C) 红 Ø 9.0 mm

弯曲半径 静态安装:
动态应用:

10-倍电缆外径
20-倍电缆外径

屏蔽线缆带有大气管，以环境压力作为参考压力
自由悬浮的投入式液位计不能选用 线缆，考虑到高度充电的过程
仅与本安防爆型与温度传感器 结合使用

材料（湿件）
壳体 不锈钢 1.4404 (316 L)
密封件 FKM, FFKM, EPDM

其他请咨询
隔膜 标准: 陶瓷 Al2O3 96 % 

可选: 陶瓷 Al2O3 99.9 % 
防护帽 POM-C 
电缆护套 PVC, PUR, FEP, TPE-U 



防爆保护 (仅限于 4 … 20 mA / 2线制)
认证 DX14-LM IBExU05ATEX1070 X

zone 0 7: II 1G Ex ia IIB T4 Ga
zone 20: II 1D Ex ia IIIC T110 °C Da

最大技术安全值 (压力) Ui = 28 V, Ii = 93 mA, Pi = 660 mW, Ci = 14 nF, Li ≈ 0 H, Cgnd = 27 nF

最大技术安全值 (温度) Ui = 30 V, Ii = 54 mA, Pi = 405 mW, Ci = 0 nF, Li = 0 μH (温度传感器 Pt 100) 

允许介质温度 应用于0区: -10 ... 60 °C patm 0.8 bar 至 1.1 bar 
应用于1区或更高: -10 ... 70 °C 

线缆 本公司配套
线缆

导线间电容: 导线 屏蔽和导线 导线： 220 pF/m
导线间电感: 导线 屏蔽和导线 导线： 1.5 H/m

其他
可选线缆防护 不锈钢保护管配合不锈钢液位计

电流限制 最大 21 mA 
重量 约 400 g (不包括线缆)
防护等级 IP 68
CE认证 EMC规范: 2014/30/EU 
ATEX认证 2014/34/EU
接线图

2线制系统 (电流)

2线制系统(压力) / 3线制系统 (温度 Pt 100)

信号线定义

电气连接 线缆出口，配 线缆 (IEC 60757)
电源 VS+
电源 VS–

Pt 100: 电源 T+
电源 T–
电源 T–

3线制: 电源 +

白
褐
黄
灰
粉
绿
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3线制系统 (电压)
电源 + 
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I
可选 Pt 100-
温度传感器

不锈钢投入式液位计 技术参数 



尺寸 (单位：mm / in) 

标准 可选

防护帽可拆卸 配合不锈钢管

法兰型

线缆直径 Ø9 mm for TPE-U线缆 (红),带有可选项 Pt 100 图纸请咨询！

不锈钢投入式液位计 技术参数 

变送器法兰不在供货范围内，
需要单独订购



_ _

不锈钢投入式液位计 配    件

线线缆夹具

技术参数
适用于 所有线缆直径为 
壳体材料 标准 镀锌钢 可选 不锈钢
夹爪、定位夹料

玻璃纤维增强

尺寸
挂钩直径
型号 选型码 重量
线缆夹具 镀锌钢

约
线缆夹具 不锈钢 

线缆固定法兰配线缆压盖

技术参数
适用于 所有投入式液位计
法兰材料 不锈钢
线缆压盖材料 标准 镀镍黄铜 请咨询 不锈钢 塑料
填充密封件 材料 防护等级
孔径  孔距 符合
型号 选型码 重量

带线缆压盖，镀镍黄铜
带线缆压盖，镀镍黄铜
带线缆压盖，镀镍黄铜

线缆压盖 带填
充密封件适合线缆直径

尺寸

探头固定法兰

技术参数
适用于
法兰材料 不锈钢
孔径，孔距 符合
型号 选型码 重量

变送器法兰 

变送器法兰
变送器法兰

尺寸


